CARTELES Y VALLAS
VALLA INFANTIL MADERA
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Ideal para el cerramiento de las areas de juegos, evitando que los nifios se expongan a
los peligros propios de las vias de circulacion, asi como elemento separador de las
zonas de juegos por edades de uso del parque.

Esta valla es antivandalica con union central con tornilleria de seguridad.

EN CASO DE TRAFICO RODADO SITUADO A MENOS DE 30 metros DEL AREA DE JUEGO,
ES OBLIGATORIA LA INSTALACION DE VALLAS DE PROTECCION.
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INSTALACION EN SUELO DE ARENA

El personal encargado de la instalacion y mantenimiento

deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del DESCRIPCI O’ N TE’C NICA

Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo
se pueden descargar de nuestra pagina web: www.agasasl.com

Postes METALICOS redondos de 100 mm
con tapon metalico, va soldado para evitar
qgue lo desmonten, acabado en poliuretano
de colores.

LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE
FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
IMPACTOS O TROPIEZOS

Travesafios horizontales METALICOS
redondos de 60 mm, acabao en poliuretano
de colores.

EL AREA DE SEGURIDAD DEBERA ESTAR
VALLADA PARA EVITAR PELIGROS DE
COLISIONES. Decreto 127/2001, Articulo 7

. - . Tornilleria autoblocante cincada, seglin DIN
GARANTIA: 2 afos, ante cualquier y protegida para evitar lesiones con tapones.

defecto de fabricacion del conjunto o piezas

10 afios solo con contratacion de Servicio de Mantenimiento
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