Ref‘ 2308 TREN INFANTIL-SIN VAGONES
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NTIVANDALICO

(VER DESCRIPCION TECNICA)

A A

Parques infantiles
UNE-EN-1176-1

Por su estética y variedad de juegos, se convierte en

UNE-EN-1176-3 uno de los conjuntos mas idéneos para ser instalados
Decreto 127/2001 en entornos naturales, reduciendo el impacto
Junta de Andalucia ambiental.

Accesibilidad (minusvalidos) Este conjunto de juego contribuye a fomentar en los
Orden VIV-571-2010 ninos la psicomotricidad, el ejercicio fisico y el juego

en equipo, ademas de aportar valor ladico.

Decreto 293-2009
Junta de Andalucia

|
— Altura del equipo:
S 2185 mm
9‘; Altura libre de caida:
600 mm
S

1380 + 2 anos




Ref‘ 2308 TREN INFANTIL-SIN VAGONES FICHA TECNICA

AREA DE SEGURIDAD E INSTALACION AL SUELO

Se debera instalar el equipo sobre una

MORTERO superficie de aridos (arena, gravilla, etc.) o
SUELO DE b . .
CAUCHO NIVELACION sobre un suelo amortiguador de impactos
o) (baldosas de caucho), siendo este ultimo el

mas aconsejable. Su espesor ira en funcion de
la altura de caida libre del equipo.

\ 5cm ¢
®

- - defl0atzem DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO

PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,

X/ BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)
SOLERA
HORMIGON

ESPIRRO METALICO DESCRIPCION TECNICA

6 QUIMICO (NO INCLUIDO)

Estructura principal constituida por
palos de pino Flandes con tratamiento
autoclave clase de riesgo tipo IV y
lasures para exteriores, seccion
cuadrada de 70 mm de lado.

Piezas de colores fabricadas en HDPE
de 20 mm de espesor.

Asientos y peldanos fabricados en
contrachapado laminado hidrofugo
(tablero carrocero) de 21 mm de
espesor.

Superficie de deslizamiento del
tobogan fabricada en acero inoxidable
AISI 304 de 2 mm de espesor, plegada
y curvada en una sola pieza.
Escuadras de union AlISI 304
Tornilleria autoblocante cincada (DIN-
603y DIN-571).

4380

GARANTIA: 2* afios, ante cualquier

defecto de fabricacion del conjunto o piezas.
* 10 afios si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

5700

El equipo se suministra con un Manual de
Instalacion y Mantenimiento, debiéndose
respetar sus recomendaciones por el
personal encargado de la Instalaciéon y
Mantenimiento.

FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE

ij LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE
IMPACTOS O TROPIEZOS

AREA DE SEGURIDAD

MEDIDAS EN MILIMETROS Edicion: 2
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