PARQUES INFANTILES / TIROLINAS
TIROLINA
262C

FUNCIONES LUDICAS / ACTIVITES LUDIQUES / PLAYFUL ACTIVITIES Q AIJU W@]

Longitud disponible de la tirolina=15/20/25 /30 m

(De eje de travesaiio a eje de travesaino)

ZONA DE SEGURIDAD
ZONE DE SECURITE
SECURITY AREA
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SIEMPRE CON VIGILANCIA Y AYUDA DE ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS | " o0 1o
ADULTOS, INCLUSO SUJECION DE CUERDA i
DEL ASIENTO POR UN ADULTO, PARA De 6 % % ALTO X LARGO X ANCHO
CONTROLAR LA VELOCIDAD DE DESCENSO. 1 %% HIGH XLENGTH x DTH _
RECOMENDABLE PONER CARTEL CON ald| | | o il
ADVERTENCIAS. afios 1.4m 1 3849 x 20316 x 3911
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DESCRIPCION TECNICA:

Estructura principal de tubo cuadrado de 80 x 80 mm de acero al carbono pintado con pistola electrostatica, con tres
capas de poliuretano.

Placas decorativas de colores en HDPE de 20 mm de espesor.

Plataformas de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.

Asientos de goma de seguridad.

Tornilleria autoblocante cincada (DIN-603 y DIN- 571).

Rodamientos blindados sin mantenimiento.

INSTALACION AL SUELO:

Instalacién sobre SUELO DE TIERRA  MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS Instalacion sobre SUELO DE HORMIGON

Se debera rellenar el area de juego
con 30 cm de grosor de material no
compacto.

Dicho material podra ser:
- Corteza.

- Viruta de madera.

- Arena 1.

- Gravilla 2.

1] Materales prepardos fropiamants P w50 an pargues infanties
Z) Sin particutas de lodo o arcils

I NIVEL DE RELLENO
/| MATERIAL AMORTIGUADOR

DE IMPACTO -
SUPERFICIE DE JUEGO | 4 ngﬁgH%E MORTERO |
I PATERIAL : NIVELACION
300 AMORTIGUADOR
T T Ty e e
1 = T y— { \ de 10812 om
900 ESPIRRO METALICO SOLERA
oo 800 6 QUIMICO (NO INCLUIDO) HORMIGON
SUELO COMPACTO
J_ ZAPATA HORMIGON ZAPATA HORMIGON

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD NO
PUEDE HABER OBSTACULOS (FAROLAS,

" y BANCOS, BORDILLOS, ARBOLES, ETC.)
GARANTIA: 2* afios ante cualquier defecto

de fabricacion del conjunto o piezas.

. : e o e LA CIMENTACION DEBE REALIZARSE DE
*10 afios si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE
IMPACTOS O TROPIEZOS

El personal encargado de la instalacion y mantenimiento deberd respetar las recomendaciones del Manual de Montaje
y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra pagina web.

FUNCIONES LUDICAS:

_—

@ Tirolina: Este elemento de deslizamiento y aceleracién es para hacer aflorar la adrenalina a los mas intrépidos de
una forma segura. Fomenta la psicomotricidad, el ejercicio fisico y la diversion
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