
                                                    MOBILIARIO  
  URBANO 

                                                                                                          

 

www.agasasl.com 
 

                                                           C/ Ingeniería, 1 (P.I. El Cerro). 41210 – Guillena – Sevilla         
                                                                              Telf: 955785139. Fax 955784215. comercial@agasasl.com 

 

BANCOS 

 BANCO FUNDICIÓN Y MADERA 
REF. 422, 423 

COLORES:                   MATERIA PRIMA: 

                       ACERO AL CARBONO/MADERA 
 
 
 

  

                 

 

 

CARACTERÍSTICAS                        

Patas fabricadas en fundición de acero antivandálico. Resiste los golpes sin romperse, por tal 

motivo se puede poner en zonas de vandalismo sin problema. 

La madera es de pino Flandes con tratamiento autoclave más lasures para exterior, es el mejor 

tratamiento existente y el que menos mantenimiento necesita. En nuestra web puede ver 

los tratamientos que le damos a la madera para resistir las adversidades meteorológicas. 

 

Ref. ALTURA (mm) ANCHO(mm) LONGITUD (mm) 

422 800 500 2000 

423 800 500 1500 

 

M

O

B      

I 

L

A

R 

I

O 

U

R

B

A

N

O

 

  

http://www.agasasl.com/pimad/trat_madera.php

