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MOBILIARIO URBANO

PROTECTOR DE FAROLA
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CARACTERISTICAS

Protector de farola con abertura que nos permite ponerlo
en farolas ya instaladas, sin necesidad de desmontarlas,
con el ahorro que esto conlleva de grua y operarios.
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DIMENSIONES GENERALES
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MATERIALES

Estructura: Tubo redondo de 50.8 mm de diametro.
Piezas metalicas: Acero inoxidable AlSI-304.

Tornilleria: Cincada, calidades segiin normas DIN-603 y
DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones.
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INSTALACION AL SUELO

Especial sobre azotea o parking Sobre suelo de tierra Sobre suelo de hormigon
(Bajo pedido) Ref. 6105 Ref. 6105A
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Placa de anclaje
(atornillado al chapédn)
Chapén sobredimensionado
de anclaje (grosor de 1 cm)
Espirro quimico corto(no incluido) §
long. 5 cm 8
o)
INSTALACION CON MINIMA PERFORACION __—! /
(NO SE DEBE LLEGAR A LA TELA ASFALTICA) | ::::::de Tramo empotrado de tubo
de longitud 200 mm.
a s Lleva unos cortes que se deben abrir
Tela asfdltica . losa de hormigén antes de hormigonar para fortalecer .
9 2 a el empotramiento. /—Placa de anclaje
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Zapatas de hormigén

Tenga presente
-> Posibilidad de fabricar a otras medidas (didmetros,
alturas, etc.).
-» Disponibilidad de repuestos a tiempo ilimitado.
-» Garantia de 5 afios ampliable a 10 afos.
-» AGASA se reserva el derecho a modificar sin previo
aviso los elementos descritos en este documento.

Detalle tubo
conlos cortes
sin abrir
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